Gegevens:

Dhr/mevr:

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Meetinstructies:
	Dagmaatbreedte:
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 mm


De dagmaatbreedte is de breedte van het deurgat (DMB in schema) in millimeters. 

	Dagmaathoogte:
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De dagmaathoogte is de hoogte van het deurgat (DMH in schema) in millimeters.  
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	Vrije bovenruimte:
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De vrije bovenruimte is de afstand van de bovenkant van het deurgat tot het eerste obstakel daarboven, bijvoorbeeld het plafond (VBR in schema), in millimeters. Deze bovenruimte dient over de gehele benodigde inbouwdiepte beschikbaar te zijn.

De benodigde vrije bovenruimte is 70 mm bij handbediende deuren en 125 mm bij elektrisch bediende deuren.

	Vrije zijruimte links:
	[image: image5.wmf]

 mm

	Vrije zijruimte rechts:
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De vrije zijruimte is de afstand van één bepaalde kant van het deurgat (van binnenuit gezien) tot het eerste obstakel daarnaast, bijvoorbeeld de muur, in millimeters. In het schema is VZRL de vrije zijruimte links en VZRR rechts

	Vrije inbouwdiepte:
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De vrije inbouwdiepte is de afstand in millimeters tussen de muur met het deurgat en het eerste obstakel daartegenover, in de garage, bijvoorbeeld een muur of balk (VID in schema).

Bij een elektrische aandrijving is 3330 mm vrije inbouwdiepte nodig, tenzij de dagmaathoogte 2400 mm of meer is; in dat geval is een vrije inbouwdiepte van 4350 mm nodig. Gaat het om een handbediende deur, dan is de vereiste vrije inbouwdiepte gelijk aan de dagmaathoogte (DMH) plus 660 mm
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